
PACKAGING

EMBALLAGE FERMABLE HERMÉTIQUEMENT 
STANDARD EN PP POUR UNE UTILISATION 
INDUSTRIELLE

1/4 
EURO

Fermable hermétiquement  
et stérilisable

Taille standard et parois  
fonctionnelles

Idéal pour les produits en vrac

Moules, viande, poisson, etc.

Conditionnement en technifils  
ou en cartons

Peut être traité industriellement

De 750 à 3300 cm3

CARACTÉRISTIQUES

FICHE TECHNIQUE 1/4 EURO

RÉFRIGERÉ  
MICRO-ONDABLE  

CONGELÉ
COUVERCLE



ANL PACKAGING

PACKAGING

VERSIONS
DESCRIPTION 
DU PRODUIT

VOLUME 
(CM3/ML)

DIMENSIONS  
(MM, LONG. x LARG. x H)

QUANTITÉ  
PAR CARTON*

DIMENSIONS  
DU CARTON (MM)

QUANTITÉ 
PAR PALETTE

HAUTEUR DE  
LA PALETTE (M) RÉF. ANL

1/4 EURO H 36 750 278 x 175 x 36 288 590 x 390 x 540 4.608 2,34 AR00.32182

1/4 EURO H 43 1.000 278 x 175 x 43 276 590 x 390 x 540 4.416 2,34 AR00.32172

1/4 EURO H 46 1.500 278 x 175 x 46 276 590 x 390 x 540 4.416 2,34 AR00.32167

1/4 EURO H 50 1.700 278 x 175 x 50 264 590 x 390 x 540 4.224 2,34 AR00.32168

1/4 EURO H 55 1.850 278 x 175 x 55 264 590 x 390 x 540 4.224 2,34 AR00.33135

1/4 EURO H 62 2.000 278 x 175 x 62 264 590 x 390 x 540 4.224 2,37 AR00.32968

1/4 EURO H 67 2.100 278 x 175 x 67 252 590 x 390 x 540 4.032 2,34 AR00.32106

1/4 EURO H 72 2.350 278 x 175 x 72 252 590 x 390 x 540 4.032 2,34 AR00.32368

1/4 EURO H 77 2.530 278 x 175 x 77 252 590 x 390 x 540 4.032 2,34 AR00.32571

1/4 EURO H 85 2.750 278 x 175 x 85 228 590 x 390 x 540 3.648 2,34 AR00.32107

1/4 EURO H 95 3.100 278 x 175 x 95 228 590 x 390 x 540 3.648 2,34 AR00.32169

1/4 EURO H 100 3.300 278 x 175 x 100 180 590 x 390 x 540 2.880 2,34 AR00.32170

Insert 1/4 EURO insert 252 x 150 x 64 480 595 x 395 x 272 15.360 2,39 AR00.32800

Couvercle 1/4 EURO couvercle 287 x 183 x 26 170 590 x 395 x 475 2.720 2,18 AR00.31557

* Conditionnement en technifils disponible sur demande

SPÉCIFICATIONS
CONTENANT COUVERCLE

Désempilable

Empilable

Fermable 
hermétiquement -

Matière PP PP

Couleur blanc / noir / transparent / bleu clair / 
bleu transparent transparent

Température De + 2° à + 100° C * De + 2° à + 100° C *

* dans des conditions normales d’utilisation

DESSIN TECHNIQUE

1/4 EURO Couvercle 1/4 EURO
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Emballage jetable. Il est de la responsabilité de l’acheteur de s’assurer que l’emballage est adapté à l’utilisation finale prévue. 
La résistance aux chocs varie en fonction de la température et ne peut donc pas être garantie. La fiche technique ci-dessus est fournie selon nos connaissances.


